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Montage-und Wartungsanweisungen 

 
WARNER  

 
Kondensat Management Warnsystem 

 

    ALLGEMEINER BETRIEB 
 
Der WARNER  ist ein Kondensat Management Warnsystem. Wenn Kondensat Management  
Produkte Wartung benötigen, wird Ihre Wartungstechniker über das mobile Telefonnetz informiert. 
Kondensat Management spielt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung und Aufrechterhaltung 
eines zuverlässigen Druckluftanlage. 
 
Druckluftsysteme können bestehen aus elektronischer luftverlustloser Ableiter (KAPTIV) mit 
Alarm-funktionen und Öl-/Wassertrenner (SEPREMIUM) mit Elementwechselindikatoren. 
 
Der WARNER nimmt der Unsicherheit weg ob das Kondensat-Management-System noch 
störungsfrei funktioniert. 
Der Wartungstechniker kann dann direkt reagieren und wird nie einen Wartungsmöglichkeit 
übersehen, oder den Auftrag an ein Wettbewerber verlieren. 
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SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 
 

SICHERHEIT UND KORREKTER GEBRAUCH 
Um eine sichere und dauerhaft korrekte Funktion des Produktes gewährleisten zu können, sind die beigefügten 
Hinweise strikt einzuhalten. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen oder die nicht ordnungsgemäße Verwendung des 
Produktes hat den Verlust der Garantie zufolge! Eine nicht in der Produktbeschreibung spezifizierte oder den 
vorliegenden Instruktionen widersprechende Verwendung des Produktes gilt als NICHTORDNUNGSGEMÄßE 
Nutzung. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit einer nicht 
ordnungsgemäßen Nutzung des Produktes auftreten. 

  
SICHERHEITS- UND WARNUNGSHINWEISE 
 
ACHTUNG! 
 
- Beachten Sie bei Planung, Installation und Verwendung dieses Produktes die geltenden und allgemein anerkannten 
  Sicherheitsrichtlinien. 
- Ergreifen Sie die geeigneten Maßnahmen gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme des Produktes oder Beschädigung. 
- Versuchen Sie nicht, das Produkt oder Systemleitungen zu demontieren, während diese unter Druck stehen. 
- Vor Arbeiten am System ist die Stromversorgung zu unterbrechen. 
 
Es ist zu gewährleisten, dass das Bedienungspersonal sichere Arbeitsverfahren verwendet und alle Bestimmungen und  
gesetzlichen Vorschriften zur Sicherheit beim Betrieb dieses Produktes einhält. Bei Handhabung, Betrieb und 
Durchführung von Wartungsarbeiten an diesem Produkt ist das Personal gehalten, Verfahren zur Gewährleistung der 
Sicherheit sowie alle örtlichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und Bestimmungen einzuhalten. Internationale 
Betreiber werden auf die im jeweiligen Land der Installation der Anlage geltenden Vorschriften verwiesen. Die meisten 
Unfälle bei Betrieb und Wartung der Anlage treten als Folge der Nichteinhaltung essenzieller Sicherheitsvorschriften 
oder Bestimmungen auf. Unfälle lassen sich häufig vermeiden, wenn eine Situation als potenziell gefährlich erkannt 
wird. Ein nicht korrekter Betrieb oder unzulängliche Wartung dieses Produktes können zu gefährlichen Situationen 
bzw. zu Unfällen mit Verletzungen oder Todesfolge führen. Der Hersteller kann nicht jeden nur denkbaren, eine 
potenzielle Gefahr repräsentierenden Fall vorhersagen. Die in vorliegender Bedienungsanleitung enthaltenen 
WARNUNGEN beziehen sich auf die am häufigsten vorkommenden potenziellen Gefahrenzustände und sind deshalb 
nicht erschöpfend. Werden vom Gebraucher Betriebsverfahren, Ausrüstungsgegenstände oder Arbeitsmethoden 
eingesetzt, die nicht speziell vom Hersteller empfohlen worden sind, hat dieser sicherzustellen, dass dabei das Produkt 
nicht beschädigt oder dessen Sicherheit beeinträchtigt wird und dass keine Risiken für Personen oder Sachen auftreten 
können.  
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EINZELTEILDARSTELLUNG  
 

 

 
 
 

 

 

  

WARNER 
Gehäuse hinten 
 
 
 
 
 
WARNER 
Gehäuse vorne 
 
Gehäuse- 
schraube�(4x) 
 
 
Reed-Schalter  
Sensor �
�
Steckerdichtung 
 
Stecker 
 
Schraube 
 
Rot WARNER  
Überlauf-
Indikator 
(Optional)  
 
Weiß  
WARNER  
Elementlebens-
indikator  
(Optional) 
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MONTAGE ANLEITUNG   
  

 
 

Wichtiger Hinweis 
Vor der Installation des Produktes ist 
sicherzustellen, dass das Produkt den 

Anforderungen entspricht und für Ihren 
Nutzungszweck geeignet ist! 

1. Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie es  
visuell auf Beschädigungen. 
 �

                                  
                                                           

                                                                          
                 2. Schließen Sie der WARNER noch nicht an Ihre Stromversorgung an! 

3. Suchen Sie eine geeignete Stelle in Ihrem  
Kompressor-Raum um der Warner zu 
montieren.  
Dieser Punkt muss in der Nähe Ihres 
SEPREMIUM Öl-Wasser-Trenner sein. Das 
Gerät ist so entwickelt, um einfach gegen eine 
Wand befestigt zu werden.  

 
Hinweis:  
Um ein störungsfreie Funktion der WARNER 
zu gewährleisten, ist ein guter Empfang der 
Mobilfunknetz erforderlich.  
 

 
 

 

4. Öffnen Sie der WARNER durch die vier 
 Gehäuseschrauben zu entfernen. 
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MONTAGE ANLEITUNG 
5. Nachdem Sie sichergestellt haben dass Ihre 
SIM-Karte PIN frei ist, schieben Sie Ihre SIM-
Karte in den SIM-Halter innerhalb der Warner. 
Stellen Sie sicher, dass Sie ihre SIM Karte richtig 
montieren!  

              
Hinweis:  
Überprüfen Sie Ihre SIM-Karte vor der Installation. 
Ihre SIM-Karte muss PIN frei sein. Wenn Ihre SIM-
Karte nicht PIN frei ist, bitte montieren Sie es in Ihrem 
eigenen Handy Telefon um es zu deaktivieren. 

6. Schalten Sie den Stromschalter in die 
Position ON. 
 
 

     

7. Schließen Sie das Gehäuse von der WARNER 
mit die vier Gehäuseschrauben. 
(Max. Drehmoment 0,5 Nm).��

     

8. Entfernen Sie die weiße SEPREMIUM  
Elementlebensindikator und montieren Sie 
den weißen WARNER Elementlebens-
indikator im Deckel 1 Ihrer SEPREMIUM 
(ganz durchdrucken). 
 

         
9. Entfernen Sie die rote  SEPREMIUM 
Überlauf-Indikator und montieren Sie den roten 
WARNER Überlauf-Indikator im Deckel 2 Ihrer 
SEPREMIUM (ganz durchdrucken).��

                     

10. Befestigen Sie die WARNER Sensoren  
auf Deckel 1 und 2 wie unten gezeigt (die 
rote Streifen der JORC Logo müssen 
Richtung der Indikator zeigen).  

   
       Deckel 1            Deckel 2                            
Stellen Sie sicher dass der Sensor den 
Indikator nicht überschneidet und der 
Abstand zwischen beiden 3mm beträgt. 
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MONTAGE ANLEITUNG   
11. Verbinden Sie den DIN-Stecker wie 
abgebildet  unten. Montier die Dichtung 
zwischen Stecker der Sensor, um einen IP65 
Schutzart zu gewährleisten 
(Max. Drehmoment 1 Nm).��
 

    
Hinweis:  
Durch der Kabel mit Kabelbinder zu fixieren, 
stellen Sie sicher dass Stecker und Sensor 
störungsfrei befestigt sind�  

12. Nach der doppelten Kontrolle dass das 
Netzteil der Spannung entspricht was auf 
der Seite von der WARNER angegeben ist, 
können Sie ihn einschalten. 
 

        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

13. Wenn der WARNER angeschlossen ist 
leuchtet "power on" und das "Signal  
Status "Licht blinkt.  
 
 
 
 

14. Machen Sie sich Administrator (siehe 
Schritt 1 der Programmierung auf Seite 8).  
Hier finden Sie das Administrator-Code auf 
dem Seite der Warner.��
 

 
        

15. Testen Sie der WARNER und die Sensoren durch 
langsames Bewegen der Indikator auf und ab, bis die 
Sensor aktiviert ist (LED leuchtet) und einem Alarm 
von Ihrem WARNER gegeben wird.  

 
Hinweis: Der Sensor muss mindestens 3 Sekunden 
aktiviert sein, bevor der WARNER ein Tekstbericht 
sendet.  

16. Ihre Warner ist betriebsbereit. 
 
 
 
 
Jetzt können Sie der WARNER auf Ihre 
persönliche Wünsche programmieren. 
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ANSCHLUSS EIN- UND AUSGÄNGE 

 
Schalten Sie der Stromversorgung aus bevor Sie die Eingänge und / oder Ausgänge anschliessen!  

 
 

Eingänge anschließen:  
 
Sie können zwei zusätzliche Eingänge 
anschliessen. 
 
Jeder konduktive Sensor kann angewandt werden 
z.B. ein reed Schalter.  
 
 
 
 
 

 
 
Ausgänge anschliessen:  
 
Sie können 4 Ausgängen anschliesen.  
 
Verbinden Sie den Ausgang an eine 
Stromversorgung und alle Geräte Ihrer Wahl z.B.  
ein Ventil oder (blinkend)  Licht.  
 
Eine externe Stromversorgung ist erforderlich, 
weil die Ausgang Verbindungspunkt funktioniert 
nur als Schalter (Relais). Bitte beachten Sie die 
Abbildung. 
 
(Überprüfen Sie die technischen Spezifikationen 
auf Seite 16). 

 
 

Schließen Sie das Gehäuse der WARNER.  
Schalten Sie der Stromversorgung an.  
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PROGRAMMIERANLEITUNGEN  
 

Hinweis:  
Wenn Sie einen Tippfehler in Ihrer SMS-Befehl an den WARNER machen, wird der 
WARNER folgendes SMS zurückschicken: 
 
Rückmeldung:  Bedeutung: 
Unrecognized command! Der WARNER konnte das Kommando nicht erkennen. 

Sie haben wahrscheinlich ein Tippfehler in Ihrer SMS 
gemacht (es ist wichtig, um die SMS genau nach 
folgende Programmieranleitung zu senden).  
 

 
1. Machen Sie sich selbst Administrator.  
 
Der erste Schritt in die Programmierung Ihrer WARNER ist, sich selbst Administrator zu 
machen. Der Administrator kann alle Einstellungen des WARNER ändern.  
 
Si machen sich selbst Administrator durch den folgenden Text zu schicken:  
SMS-Befehl: Bedeutung: 
ADMIN XXXX Sie definieren jetzt einer neuen Administrator für Ihre 

WARNER. «XXXX» ist der Administrator-Code der 
sich auf dem Aufkleber auf der Seite Ihres WARNER 
befindet (Dieser Code ist für diese spezifischen 
WARNER).  
 

Sie erhalten die folgende Antwort von Ihrem WARNER: 
Rückmeldung:  Bedeutung: 
You are now WARNERS  
Administrator!  
 

Sie haben Administrator-Rechte erworben.  
 

 
2. auf die Werkseinstellungen zurücksetzen: 
Um alle Ausgänge auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen, schicken Sie folgendes 
Tekstbericht zu Ihrem WARNER:  
SMS-Befehl:  Bedeutung: 
RESET alle Ausgänge auf die werkseitigen Einstellungen (OFF)  

 
Sie erhalten die folgende Antwort von Ihrem WARNER: 
Rückmeldung:  Bedeutung: 
WARNER was reset, all 
outputs are OFF. 

das Zurücksetzen wird bestätigt 
(Ausgänge sind AUS). 
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PROGRAMMIERANLEITUNGEN  
 
3. Überprüfen Sie den Status Ihrer WARNER.  
Sie sind jetzt der Administrator für diese WARNER. Sie können den Status aller Eingänge  
und Ausgänge, Version, Signalstärke, Zeit und Aktivierungs-Code kontrolieren.  
 
Um den Status Ihrer WARNER aus zu lesen, schicken Sie den folgenden Text:  
SMS-Befehl:  Bedeutung: 
STATUS Statusüberprüfungen den Status aller Ein-und 

Ausgänge, Version, Signalstärke, die derzeit Eingang  
Zeit eingestellt und Aktivierungs-Code.  
 

Sie erhalten die folgende Antwort von Ihrem WARNER: 
Rückmeldung:  Bedeutung: 
SMS1: 
INPUT1 OK or ACTIVE 
INPUT2 OK or ACTIVE 
INPUT3 OK or ACTIVE 
INPUT4 OK or ACTIVE 
 
SMS2: 
OUT1 OFF or ON  
OUT2 OFF or ON  
OUT3 OFF or ON  
OUT4 OFF or ON  
 
VERSION: XX.XX 
 
SIGNAL STRENGTH:  
EXCELENT or GOOD or 
POOR.  
 
 
 
 
 
SENSE TIME = X, Xs  
 
 
 
ACTIVATION 
CODE = XXXX  
 

SMS1 gibt Ihnen den Status aller Eingänge.  
Status Möglichkeiten sind OK (kein Signal, normaler 
Betrieb Zustand) oder aktiv (Signal, Eingang im 
aktivierten Zustand).  
 
 
SMS2 gibt Ihnen den Status aller Ausgänge.  
Status Möglichkeiten sind OFF (Ausgangskontakt 
ausgeschaltet) oder ON (Ausgangskontakt eingeschaltet).  
 
 
Version gibt Ihnen die Software-Version Code (jj, mm).  
 
SIGNALSTÄRKE gibt Ihnen den Status der  
Netzwerk-Signalstärke. Status Möglichkeiten sind  
EXCELENT (Signalstärke ist ausgezeichnet und 
normaler Operation ist gewährleistet) oder GOOD 
(Signalstärke ist gewährleistet für den normalen Betrieb) 
oder POOR (Signalstärke ist kaum befriedigend für den 
normalen Betrieb und es gibt eine Möglichkeit 
regelmäßig Netzwerkverbindung zu verlieren).  
 
SENSE TIME gibt Ihnen die Zeitverzögerung  
Einstellung in X, X Sekunden  
(Werkseinstellung ist 3,0 s).  
 
ACTIVATION CODE gibt Ihnen die Administrator-
Code. 
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PROGRAMMIERANLEITUNGEN 
 

4. Ändern der WARNER Einstellungen:  
Sie sind nun Warners Administrator und Sie haben gelernt, wie man alle Eingänge, 
Ausgänge und Einstellungen überprüfen kann. Verwenden Sie folgenden Befehle um die 
WARNER Einstellungen und Betrieb der Ausgänge zu ändern.  
 
4.1 Zeitverzögerung 
Mit folgenden SMS Bericht ändern Sie die Zeitverzögerung Ihre WARNER.  
SMS-Befehl: 
Bedeutung: 

Bedeutung: 

SENSE TIME XX,XS Stellen Sie den Zeit ein, XX, X Sekunden  
Der Zeitverzögerung ist der Zeit dass die Sensoren 
aktiviert sind bevor der WARNER Ihnen ein Bericht 
schickt.  
Min. Zeit = 0,2 sek.  
Max. Zeit = 25,5 sek.  
Werkseinstellung = 3,0 sek.  

Sie erhalten die folgende Antwort von Ihrem WARNER: 
Rückmeldung:  Bedeutung: 
Input sense time is now 
set to XX.XS  

Bestätigung der Zeitverzögerung XX, Xs (Ihre gewählte 
Einstelling).  

 
4.2 Output ON 
Mit folgenden SMS Bericht stellen Sie ein Ausgang dauerhaft auf ON. 
SMS-Befehl:  Bedeutung: 
OUTX ON Schaltausgang X dauerhaft auf  ON 

(X kann 1,2,3 oder 4 sein). z.B. OUT1 ON  
Sie erhalten die folgende Antwort von Ihrem WARNER: 
Rückmeldung:  Bedeutung: 
OUTX is now turned 
ON. 

Bestätigt Ihre Wunsch um die gewünschte Ausgang 
dauerhaft auf ON zu schalten (X kann 1,2,3 oder 4 
sein).  

 
4.3 Output OFF 
Mit folgenden SMS Bericht stellen Sie ein Ausgang dauerhaft auf OFF.  
SMS-Befehl: Bedeutung: 
OUTX OFF Schaltausgang X dauerhaft auf  OFF 

(X kann 1,2,3 oder 4 sein). z.B. OUT1 OFF 
                 Sie erhalten die folgende Antwort von Ihrem WARNER: 

Rückmeldung: Bedeutung: 
OUTX is now turned 
OFF.  

Bestätigt Ihre Wunsch um die gewünschte Ausgang 
dauerhaft auf OFF zu schalten (X kann 1,2,3 oder 4 sein). 
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PROGRAMMIERANLEITUNGEN 
 
4.4 Timer version A  
Mit folgender SMS ändern Sie einen Ausgang um in regelmäßigen Abständen zu wechseln 
zwischen ON und OFF. 
 
SMS-Befehl: Bedeutung: 
OUTx A yyz, qqw Ausgang X wird kontinuierlich wechseln zwischen ON 

und OFF  (X kann 1,2,3 oder 4 sein).  
yyz ist der ON-Zeit, qqw ist der OFF-Zeit, yy und qq 
haben ein Bereich von 1 bis 99, z und w für; 's' (in 
Sekunden), 'm' (Minuten) oder 'h' (Stunden).  
Beispiel: OUT1 A 4S, 10M.  

Sie erhalten die folgende Antwort von Ihrem WARNER: 
Rückmeldung: Bedeutung: 
Warner will repeat the 
“ON THEN OFF“   
function on OUTX 

Bestätigt Ihre Einstellung um kontinuierlich zu wechseln 
zwischen ON und OFF der gewünschten Ausgang X (X 
kann 1,2,3 oder 4 sein).  
Beispiel: Ausgang 1 wird 4 Sekunden lang auf  ON 
geschaltet und dann für 10 Minuten OFF (kontinuierlich) 
(angefangen wird mit ON). 

 
 

4.5 Timer version B  
Mit folgender SMS ändern Sie einen Ausgang damit es ON schaltet und dann dauerhaft auf 
OFF schaltet. 
SMS-Befehl: Bedeutung: 
OUTX B yyz  

 
 
 

Ausgang X schaltet sich ON und dann dauerhaft auf OFF  
(X kann 1,2,3 oder 4 sein).  
yyz ist der ON-Zeit, yy hat ein Bereich von 1 bis 99,  
z ist; "s" (Sekunden), 'm' (Minuten) oder "H" (Stunden).  
Beispiel: OUT1 B 10S.  
 

Sie erhalten die folgende Antwort von Ihrem WARNER: 
Rückmeldung: Bedeutung: 
WARNER will preform 
the “ON THEN OFF“ 
function on OUTX 

Bestätigt Ihre Einstellung um ON und OFF zu schalten 
der gewünschten Ausgang X (X kann 1,2,3 oder 4 sein).  
Beispiel: wird Ausgang 1 für 10 Sekunden ON schalten 
und dann dauerhaft auf OFF.  
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PROGRAMMIERANLEITUNGEN 

 
4.6 Timer version C  
Mit folgender SMS ändern Sie einen Ausgang um kontinuierlich zu wechseln zwischen 
OFF und ON.   
 
SMS-Befehl: Bedeutung: 
OUTX C qqw, yyz  

 

Ausgang X wird kontinuierlich wechseln zwischen OFF 
und ON  (X kann 1,2,3 oder 4 sein).  
yyz ist der ON-Zeit, qqw ist der OFF-Zeit, yy und qq 
haben ein Bereich von 1 bis 99, z und w für; 's' (in 
Sekunden), 'm' (Minuten) oder 'h' (Stunden).  
Beispiel: OUT1 C 10M, 4S.  
 

Sie erhalten die folgende Antwort von Ihrem WARNER:  
 
Rückmeldung: Bedeutung: 
Warner will repeat the 
“OFF THEN ON“   
function on OUTX  

Bestätigt Ihre Einstellung um kontinuierlich zu wechseln 
zwischen OFF und ON der gewünschten Ausgang X (X 
kann 1,2,3 oder 4 sein).  
Beispiel: Ausgang 1 wird 10 Minuten lang auf  OFF 
geschaltet und dann für 4 Sekunden kontinuierlich auf 
OM (angefangen wird mit OFF). 

 
 

4.7 Timer version D  
Mit folgender SMS ändern Sie einen Ausgang damit es OFF schaltet und dann dauerhaft auf 
ON schaltet. 
SMS-Befehl: Bedeutung: 
OUTX D yyz Ausgang X schaltet sich OFF und dann dauerhaft auf ON  

(X kann 1,2,3 oder 4 sein).  
yyz ist der OFF-Zeit, yy hat ein Bereich von 1 bis 99,  
z ist; "s" (Sekunden), 'm' (Minuten) oder "H" (Stunden).  
Beispiel: OUT1 D 10S.  
 

Sie erhalten die folgende Antwort von Ihrem WARNER:  
 
Rückmeldung: Bedeutung: 
WARNER will perform  
the "OFF THEN ON"  
function on OUTX  
 

Bestätigt Ihre Einstellung um OFF und ON zu schalten 
der gewünschten Ausgang X (X kann 1,2,3 oder 4 sein).  
Beispiel: wird Ausgang 1 für 10 Sekunden OFF schalten 
und dann dauerhaft auf OFF. 
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PROGRAMMIERANLEITUNGEN  
 
 
4.8 Ändern einer Eingangsnahme 
Mit folgender SMS ändern Sie einer Eingangsnahme.  
 
SMS-Befehl: Bedeutung: 
INX = YYYYYYYYY Der Nahme von Eingang X wird geändert in 

YYYYYYYYY (max. 20 Zeichen) (X kann 1,2,3 oder 4 
sein).  (Verwenden Sie unterstreichen statt Leerzeichen).  
Beispiel: IN2 = UBERLAUF_SEPREMIUM  
 

Sie erhalten die folgende Antwort von Ihrem WARNER 
Rückmeldung: Bedeutung: 
INX was renamed to: 
YYYYYYYYY  
 

Bestätigt Ihre Einstellung um der Nahme von Einhang X 
zu ändern (X kann 1,2,3 oder 4 sein).  
 
Beispiel: UBERLAUF_SEPREMIUM 
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PROGRAMMIERANLEITUNGEN 
 
5. Benutzer �
Sie können Benutzer zuweisen, verwalten und löschen, die die gleiche Warnmeldung 
erhalten, wie die Administrator.  
 
Benutzer können keine Einstellungen ändern, Sie bekommen nur die Meldungen von dem 
WARNER.  
 
5.1 Benutzer zuweisen 
Mit folgender SMS weisen Sie ein Benutzer zu. 
SMS-Befehl: Bedeutung: 
USERX = YYYYY Benennen Sie einen Benutzer X (X kann 1,2,3 oder 4 

sein) mit Tel. Nr.: YYYYY (max. 15 Zeichen und wie 
folgt geschrieben: +491234567890).  
 

Sie erhalten die folgende Antwort von Ihrem WARNER 
Rückmeldung: Bedeutung: 
YYYYY was set as 
WARNER’S USERX 

Bestätigung von Benutzer X mit Tel. Nr. YYYYY 
(X kann 1,2,3 oder 4 sein).  
 

 
5.2 Benutzer-Liste  
Mit folgender SMS überprüfen Sie die Liste der Benutzer. 
SMS-Befehl: Bedeutung: 
USERS Sie fordern eine Liste aller definierten Benutzer an. 

Sie erhalten die folgende Antwort von Ihrem WARNER 
Rückmeldung: Bedeutung: 
The users are:  
USER 1: tel. nr. or NONE  
USER 2: tel. nr. or NONE  
USER 3: tel. nr. or NONE  
USER 4: tel. nr. or NONE 

Sie bekommen eine Liste aller definierten Benutzer.  
 
Definierte Benutzer kann durch eine Rufnummer 
erkannt werden. Undefinierte Benutzer sind als NONE 
aufgeführt.  
 

 
5.3 Benutzer löschen 
Mit folgender SMS löschen Sie ein Benutzer 
SMS-Befehl: Bedeutung: 
USERX DEL Benutzer X wird gelöscht (X können 1,2,3 oder 4 sein).  

Sie erhalten die folgende Antwort von Ihrem WARNER 
Rückmeldung: Bedeutung: 
You have deleted 
USERX.  

Bestätigung dass Benutzer X gelöscht ist  
(X kann 1,2,3 oder 4). 
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WARTUNGSÜBERSICHT 
 

Datum Beschreibung Nahme  

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
PRODUKTABMESSUNGEN (MM)  

���

���

�� ��

�� ���

���

��

���
�

��  
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TECHNISCHE DATEN   
 
Spannung 115VAC oder 230VAC 50/60Hz  

Überprüfen Sie das Etikett auf der Seite 
des Geräts.  

Max. Verbrauch 7,5 W (Start-up, 4 x aktiv JORC 
Sensoren, alle Ausgänge ON)  

Betriebstemperatur -20 to +60°C 
Connector + Schraube DIN 43650 - B / ISO 6952 / M3x33 mm  
Schutzart IP65 
Anzeigen LED (gelb) 
Programmierung / Kommunikation SMS-Format, SIM-Karte 
Netzwerkfähigkeit Quadband  

GSM 850/IGSM 900  
DCS1800 / PCS 1900  

Eingänge 4, Kontakt oder Open Collector (induktiv  
Sensor)  
 
Active geöffnet oder geschlossen (DIP-
Schalter-Eingang Einstellung) auf der 
PCB 

Ausgänge 4, Relaisausgang ON / OFF  
Schaltvermögen max. pro Ausgang 240VAC oder 220VDC, 5A, 1250VA,  

120W  
Schaltvermögen min. pro Ausgang 5V, 100mA 
Max. Schaltleistung Reed-Schalter 0,5A 
Max. Wattleistung Reedschalter 10W 
Gehäusematerial ABS 

 
 

ZERTIFIZIERUNGEN  

      
 

 
 

               
 
                                                           


