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DRUCKLUFT EINSPARGERÄTE

DRUCKLUFT ENERGIESPARER

ULTRASCHALL LECKAGEN DETEKTOR





PRODUKTE ZUM
 DRUCKLUFTSPAREN 

INHALT

Wissenswertes

AIR-SAVER G1

AIR-SAVER G2

LOCATOR

Spezialisten für Kondensat-Behandlung



Information provided herewith is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed for its use or for any
infringement of patents or rights of others, which may result from its use. In addition, JORC reserves the right to revise
information without notice and without incurring any obligation.



LECKSTELLEN LOKALISIEREN UND DRUCKLUFT SPAREN

LUFTLECKAGEN
Druckluft-Leckstellen sind ein ˜rgernis für alle Betreiber von Kompressoranlagen. Bei
herkömmlichen Luftnetzen ohne Vorsorge-Programm zur Vermeidung von Leckagen können
Druckluftverluste von bis zu 30% der Luftleistung auftreten.

Durch Leckverluste laufen Kompressoren über längere Perioden unter Vollast, was nicht nur
hoher Energieverbrauch bedeutet, aber auch zusätzlichen Wartungsaufwand verursachen
kann.

Druckluftleckagen können den falschen Eindruck erwecken, dass ein größerer Kompressor
erforderlich ist um den Luftbedarf zu decken.

ÜBLICHE LECKSTELLEN
� Schnellverschlußkupplungen enthalten O-Ringe um die Schlauchverbindungen

abzudichten. Beschädigte oder gar fehlende O-Ringe verursachen Leckagen an diesen
Kupplungen.

� Filter, Druckregler und Öler
� Schweißnähte in Rohrleitungen und Flanschverbindungen können durch Vibrationen,

Alterung oder unsachgemäße Schweißarbeit undicht werden.
� Schwimmerableiter oder mechanische Ableiter können ebenfalls eine Quelle von

Leckagen sein.
� Schraubverbindungen, Druckluftwerkzeuge und viele andere Stellen können Luftverluste

aufweisen.

AIR-SAVER
Die im Druckluftbehälter gespeicherte Druckluft kann durch obengenannten Ursachen aus
dem Luftnetz entweichen Das bedeutet direkte Energieverschwendung.

Ein am behälteraustritt installierter AIR-SAVER kann so programmiert werden, daß er zum
Schichtbeginn automatisch öffnet und genau am Ende der Arbeitszeit schließt.

Der AIR-SAVER ist eine Verbesserung für jedes Druckluftsystem mit den obengenannten
Luftverlust-Problemen und amortisiert sich sehr schnell.

LOCATOR
Der LOCATOR ist ein Ultraschall-Lecksucher und eine notwendige Komponente in einem
Programm zur Vermeidung von Leckstellen.

Tritt ein Gas unter Druck aus einer Öffnung, geht es von einer laminaren Strömung über in
einen Niederdruck turbulenter Strömung. Diese Turbulenz entwickelt ein breites
Geräuschspektrum mit Ultraschall-Geräuschanteilen. Der Ultraschall ist am stärksten bei den
Leckstellen und somit ist die Ortung dieser Geräusche relativ einfach.

Der LOCATOR ist einfach in der Handhabung und findet sehr effektiv Druckluftleckstellen.
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AIR-SAVER G1
Druckluft Energiesparer

PRODUKTMERKMALE
Ein typisches Druckluftsystem hat Luftverluste durch Rohr- und Schlauchverbindungen,
leckende Schwimmerableiter usw. Am Ende des Arbeitsschichtes sperrt der AIR-SAVER
den Druckbehälter vom restlichen Luftnetz ab.

Der Druckluftinhalt im Tank wird gespart anstelle durch das Leitungsnetz verloren zu
gehen. 

Der AIR-SAVER wird am Austritt des Druckbehälter installiert. Er ÖFFNET automatisch
zum eingestellten Schichtbeginn und SCHLIESST zum Schichtende.

WIRTSCHAFTLICHKEIT
� Mikroprozessorgesteuert (7-Tage Programm � mehrere Schichte täglich einstellbar).
� Vollautomatisch � wartungsfrei.
� Außenliegende Einstell-Drucktasten (braucht also nicht umständlich geöffnet zu werden).
� Einfach zu programmieren.
� LCD Display zeigt den eingestellten Zyklus und die aktuelle Uhrzeit.
� Kleiner, kompakter Producktentwurfe.
� Jeder einzelne Tag kann entsprechend den spezifischen Schichtbedingungen pro-

grammiert werden.

TECHNICAL ADVANTAGES
� Durchgang G1.
� FPM Dichtungen.
� Edelstahl Kugel, Ventilgehäuse Messingvernickelt.
� Langsame 90° Kugeldrehung in 70 Sekunden (zur Vermeidung von Wasserschlag

beim Öffnen und Schließen) 



AIR-SAVER G1

TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung 115V oder  240 VAC/DC 50/60Hz
Stromverbrauch 7W während Zyklusumschaltung
Öffnungs-/Schließungsdauer 30 sec. / 90°
Maximum Umgebungstemperatur 50°C
Maximum Mediumtemperatur 100°C
Druckbereich 0 bis 16 bar 
Ventil G 1 Anschlüsse, messingvernickeltes Gehäuse
Manueller Steuerungseingriff Ja
Schutzklasse IP54
Timer display 24 Stunden
Betriebstemperatur 0° C. bis +60° C.
Anzeige LCD Display zeigt Zyklus und aktuelle Uhrzeit

Eingebauter 
Quartz-Timer
Großes LCD Display
Uhrzeit Anzeige
Reset Funktion

INSTALLATION

PRODUKTMERKMALE

G 1 EdelstahlkugelFernsteuerung Option
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AIR-SAVER G2
Druckluft Energiesparer

PRODUKTMERKMALE
Ein typisches Druckluftsystem hat Luftverluste durch Rohr- und Schlauchverbindungen,
leckende Schwimmerableiter usw. Am Ende des Arbeitsschichtes sperrt der AIR-SAVER
den Druckbehälter vom restlichen Luftnetz ab.

Der Druckluftinhalt im Tank wird gespart anstelle durch das Leitungsnetz verloren zu
gehen. 

Der AIR-SAVER wird am Austritt des Druckbehälter installiert. Er ÖFFNET automatisch
zum eingestellten Schichtbeginn und SCHLIESST zum Schichtende.

WIRTSCHAFTLICHKEIT
� Mikroprozessorgesteuert (7-Tage Programm � mehrere Schichte täglich einstellbar).
� Vollautomatisch � wartungsfrei.
� Außenliegende Einstell-Drucktasten (braucht also nicht umständlich geöffnet zu werden).
� Einfach zu programmieren.
� LCD Display zeigt den eingestellten Zyklus und die aktuelle Uhrzeit.
� Kleiner, kompakter Producktentwurfe.
� Jeder einzelne Tag kann entsprechend den spezifischen Schichtbedingungen

programmiert werden.

TECHNICAL ADVANTAGES
� Durchgang G 2.
� FPM Dichtungen. 
� Edelstahl Kugel, Gehäuse Messingvernickelt. 
� Langsame 90° Kugeldrehung in 105 Sekunden (zur Vermeidung von Wasserschlag

beim Öffnen und Schließen). 



Eingebauter 
Quartz-Timer
Großes LCD Display
Uhrzeit Anzeige
Reset Funktion

PRODUKTMERKMALE

G 2 EdelstahlkugelFernsteuerung Option

AIR-SAVER 

INSTALLATION

PRODUCT SPECIFICATIONS
Betriebsspannung 230VAC oder 115VAC 50/60 Hz
Stromverbrauch 7W während Zyklusumschaltung
Öffnungs-/Schließungsdauer  105 sec. / 90°
Maximum Umgebungstemperatur 50°C
Maximum Mediumtemperatur 100°C
Druckbereich 0 bis 16 bar 
Ventil G 2 Anschlüsse, messingvernickeltes Gehäuse
Manueller Steuerungseingriff Ja
Schutzklasse IP54
Timer display 24 Stunden
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LOCATOR
Ultraschall Lecksuchgeräte

PRODUKTMERKMALE
Was verursacht den Ultraschall in einer Leckstelle? Tritt ein Gas unter Druck aus einer
Öffnung, geht es von einer laminaren Strömung über in einen Niederdruck turbulente
Strömung. Diese Turbulenz entwickelt ein breites Geräuschspektrum mit Ultraschall-
Geräuschanteilen. Der Ultraschall ist am stärksten bei den Leckstellen und somit ist
die Ortung dieser Geräusche relativ einfach.

WIRTSCHAFTLICHKEIT
� Ultraschall-Lecksuche spart Geld
� Hybrid SMT/Festkörper Überlagerungsempfänger
� Komplett in Tasche, mit Kopfhörer und Gummi Fokussiersonden
� Während des Einsatzes des LOCATOR wird die Produktion nicht gestört.
� Vollautomatisch � wartungsfrei

TECHNISCHE VORTEILE
� Leckstellen werden bis zu einem Abstand von 10 Meter aufgespürt.
� ˜ußerst wirksame Lecksuche und einfache Handhabung.
� Sehr wenig Zeit erforderlich zur Durchführung der Lecksuche im ganzen Betrieb.



LOCATOR

TECHNISCHE DATEN
Konstruktion Ultraschall-Prozessor mit ABS Pistolengriff

Edelstahl Sensorgehäuse
Schaltung Hybrid SMT/Festkörper Überlagerungsempfänger
Frequenzbereich 20-100 kHz (zentriert auf 28-42 kHz)
Anzeige 10-Segment LED Balken-Leckstellenananzeige 
Empfindlichkeitsauswahl 8 Empfindlichkeits-Positionen
Spannung 9 Volt Alkaline Batterie
Ladezustand-Batterieanzeige LED
Kopfhörer Geräuschdämpfender einkabeliger Doppelhörer 

Impedanz: 16 Ohm. Über 23 dB Geräuschdämpfung.
Erfüllt oder übertrifft ANSI Spezifikationen und OSHA Normen.

Transmitter Wechselton-Übertrager
Ansprechzeit 300 Millisekunden
Umgebungs-Betriebstemp. 0 � 50 ° C. 
Relative Feuchte 10 � 95 % 

Praktische Aufbewahrungs
Tasche mit allem erforder-
lichen Zubehör.

PRODUKTMERKMALE

Visuelle Anzeige. Akustische
Leckanzeige.

INSTALLATION
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