
LOCATOR®

Détecteur de la fuite d’air comprimé
Des fuites d�air constituent un
souci pour n�importe qui travaillant
dans un system d�air comprimØ. 

L’usine moyenne (sans programme
formel des fuites) aura des fuites
d’air qui gaspillent jusqu’à 30 pour
cent de la capacitØ d’air comprimØ
total.

Les installations des compresseurs
fonctionneront avec la puissance
maximale pour des pØriodes plus
longues suite aux fuites d�air. 
Les compresseurs n�utiliseront pas seulement plus d�Ønergie, mais auront aussi besoin
de plus d�entretien causØ par l�augmentation des charges. Des fuites peuvent donner
une mauvaise impression en laissant croire que des compresseurs additionnels sont
nØcessaires pour donner de l�air comprimØ demandØ.

Le LOCATOR vous donnera des bonnes raisons pour installer des purgeurs sans perte
d�air. L�AIR-SAVER offre la prØvention de la perte d�air � Le LOCATOR offre la dØtection
de la perte d�air !

CaractØristiques et avantages 
� DØtection de la fuite d�air ultrasonique des systŁmes d�air comprimØ.
� 20- 100 KHz rØponse de frØquence.
� Indication sonore et visuelle des fuites d�air sur une longue distance

(environ 10 mŁtres).  
� DØtection ajustable sensitive pour vraiment localiser le secteur de fuite. 
� Fourni dans un sac, complet avec casque à Øcouteurs, coupes pour focaliser en

caoutchouc et une pile.
� Pile de A 9 volt inclus et le LOCATOR fonctionne avec un contrôle de pile automatique.

Points de fuites habituels
� Des raccordements ont les cercles pour fermer les raccordements de tuyau. 

Un cercle endommagØ ou manquØ causera la fuite au raccordement.
� FRL (Filtres, rØgulateurs et graisseur).
� Les soudures trouvØes sur des joints de pipe et des brides de pipe peuvent 

se dØtacher en raison des vibrations, de l’âge ou de la soudure inexacte.
� Purgeurs de condensat de type flotteur ou mØcanique sont Øgalement une source des

fuites d’air.
� Des raccordements de fil de pipe, les outils d’air et beaucoup plus de sources peuvent

Œtre la cause des fuites d’air.
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Les informations fournies sous ce pli sont prØcises et fiables. Cependant, aucune responsabilitØ n’est assumØe pour son usage ou
de n’importe quelle infraction aux brevets ou aux droites de d’autres, qui peuvent rØsulter de son utilisation. En outre, JORC se
rØserve le droit de mettre à jour l’information sans communication prØalable et sans encourir n’importe quel engagement.

JORC Industrial BV
Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen
The Netherlands

Tel +31 45 524 24 27
Fax +31 45 524 19 79
E-mail info@jorc.nl
http:// www.jorc.eu

Fourni dans un sac avec tous
les accessoires requis.

LOCATOR®

Détecteur de fuites d’air comprimé

LOCATORfi principe de fonctionnement 

Que-ce qui causent des ultrasons pendant une
fuite? Lorsqu�un gaz traverse un orifice restreint
sous pression, il va d’un Øcoulement laminaire
pressurisØ à l’Øcoulement turbulent de basse 
pression.

La turbulence produit un spectre de bruit large. Il y
a les composants ultrasoniques dans le bruit et
puisque ces composants seront forts par rapport à
l’emplacement de fuite, la dØtection de ces signaux
à l’aide du LOCATOR est habituellement trŁs facile.


