
PURGEURS DE CONDENSAT
Nos purgeurs automatiques Ølectroniques portent le niveau le plus ØlevØ de la qualitØ et de la
fiabilitØ du produit. 

La recherche et le dØveloppement continus ont rØsultØ dedans au programme de purgeur auto-
matique le plus fiable et le plus large dans le monde. Nous offrons une solution fiable pour
toutes les utilisations condensat de gestion d�air comprimØ.  

SMART GUARD PRO
SENSATION  ELECTRONIQUE ET CAPACITIVE - PURGEUR AVEC AUCUNE
PERTE D�AIR
Il n�y a aucune perte d�air comprimØ pendant la dØcharge du condensat. 
Un modŁle pour toutes les capacitØs de compresseur jusqu�à  85m3/min
comprenant une admission infØrieure pour les applications avec les points
s�Øcoulant de bas-à-le-plancher. 

MAGY
PURGEUR DE CONDENSAT À COMMANDÉ MAGNETIQUE 
Le but de MAGY est l�Øvacuation de condensat par des filtres d�air compri-
mØ, dans une maniŁre fiable. Le MAGY emploi d�une valve commandØ
directement, dirigØ par d�attraction magnØtique. Le fonctionnement est
complŁtement automatique et de l�ØlectricitØ n�est pas nØcessaire. Le MAGY
Øvacue des condensats sans perte d�air comprimØ et est trŁs apte aux
applications sans source d�ØlectricitØ.

COMBO
PURGEUR AVEC TIMER AUTOMATIQUE
Le Combo offre tous les avantages d�un purgeur commandØ et en outre
avec le degrØ de sØcuritØ du tamis intØgrØ (de maille), empŒchant des
grandes particules de bloquer l�orifice de valve.

EZ-1 
PURGEUR AVEC TEMPORISATEUR AUTOMATIQUE
L�EZ-1 a ØtØ conçu particuliŁrement pour des applications d�Øconomie. C�est
une masse produite, aucune option vidange mais incorporant cependant
toujours la flexibilitØ d�Œtre largement appliquØ  avec un facteur ØlevØ de
fiabilitØ de produit. 

TEC-44
VALVE À BILLE MOTORISEE
Vidangeant les applications avec un niveau ØlevØ de la contamination 
(rouille, balance, etc...) exigent le TEC-44. Le TEC-44 est impossible de bloquer 
en raison de sa rotation puissante de valve à bille et grand orifice.
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Les informations fournies sous ce pli sont prØcises et fiables. Cependant, aucune responsabilitØ n�est assumØe ni pour son usage ni
pour n� importe quelle infraction aux brevets ou aux droits des autres, qui peuvent rØsulter de son utilisation. En outre, le fournisseur
se rØserve le droit de mettre à jour l�information sans communication et prØalable sans encourir n� importe quel engagement.

Service
Une gamme Øtendue des produits de support est disponible pour tous nos produits comme : 
Tamis de valve à bille dans tous les tailles, kits de service, piŁces de rechange et supports.

Tous les enroulements appliquØs dans nos purgeurs automatiques ont l�isolation de catØgorie-
H offrant la resistance supØrieure aux temperatures plus plus ØlevØes et à la plus longue vie. 

SPÉCIFICATIONS

Smart Guard MAGY COMBO EZ-1 TEC-44 
Pro

Pression maximum 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar 40 bar
Pression minimum 0 bar 0 bar 0 bar 0 bar 0 bar
Valve ouverte (interval) sur demande sur demande 0.5-10 sec. 0.5-10 sec. 7 s/15 min
Valve fermØe (pause) sur demande sur demande 0.5-45 min 0.5-45 min 4 min-24 hrs
Corps de valve en laiton oui oui oui oui oui nickel pl
Joints Viton oui oui oui oui oui
Orifice vanne 4mm 4mm 4mm 4mm 1/2� (12 mm)
Port In/out 1/2� oui oui oui oui oui
Port In/out 3/8� - - oui - -
Port In/out 1/4� - - oui - -
Port In/out 1/8� - - - - -

Clôture IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Toute tension - pas nØcessaire - oui -
Tension 230VAC oui pas nØcessaire oui oui oui
Tension 115VAC oui pas nØcessaire oui oui oui
50/60 HZ. oui pas nØcessaire oui oui oui
Contact Essai oui - oui oui oui
Logement de l�ABS oui - oui oui oui
Indicateurs de oui - oui oui oui
"marche/arrŒt"
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