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Installatie & Onderhoud Instructies 

 

DISTRIBUTOR 
 

Condensaat verdeler 

 

 
ALGEMENE  WERKING  
 
Ondanks ons ruime aanbod van olie/waterscheiders (tot 70m³/min.), kan het mogelijk zijn dat 
grote applicaties twee of meer exemplaren vereisen. In deze gevallen is het aan te raden dat 
het aangeleverde condensaat gelijk over de olie/waterscheiders verdeeld wordt, zodat de 
elementen gelijkmatig verzadigd worden. 
 
De DISTRIBUTOR heeft twee 1” condensaat inlaten en acht 1/2" uitlaten. Voor schoonmaak- 
en onderhoudswerkzaamheden is er een service kraan aanwezig om de verdeler te ledigen. 
 
 
De DISTRIBUTOR wordt geleverd met muur bevestigingsbeugels, schroeven, pluggen en een 
waterpas om de installatie te vereenvoudigen. 
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VEILIGHEID INSTRUCTIES 
 

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK  
Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies 
strikt in acht moeten nemen. Uw garantie vervalt indien u de instructies niet in acht neemt of indien 
sprake is van incorrect gebruik van het product! Gebruik van het product, onder condities die niet zijn 
beschreven in de productdocumentatie of in strijd zijn met de instructies, zullen als INCORRECT 
GEBRUIK worden beschouwd. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade voortvloeiend 
uit incorrect gebruik van het product. 

 

  
VEILIGHEID & WAARSCHUWINGS AANWIJZINGEN 

 

LET OP 
- Houd ten alle tijden rekening met de geldende en algemeen bekende veiligheidsinstructies bij 

installatie, gebruik en onderhoud van dit product. 
- Neem passende maatregelen om incorrect gebruik en/of het ontstaan van schade aan het product 

te vermijden. 
- Monteer geen producten of leidingen in het perslucht systeem terwijl deze onder druk staat. 
- Ontlucht altijd eerst het perslucht systeem alvorens u aan het systeem begint te werken. 
 

Het is zeer belangrijk dat (onderhouds-)personeel veilig werkt, dus regels en wettelijke voorschriften 
opvolgt wanneer men dit product gebruikt. Tijdens het gebruiken en onderhoud plegen aan dit product, 
moet (onderhouds-)personeel alle lokale gezondheids- en veiligheidsinstructies naleven en regels 
opvolgen. Internationale gebruikers dienen regels en maatregelen op te volgen die gelden in het land 
waarin het product geïnstalleerd wordt. De meeste ongelukken die gebeuren tijdens gebruik of 
onderhoud zijn vaak het gevolg van het niet correct naleven van simpele veiligheidsinstructies en/of 
voorzorgsmaatregelen. Een ongeluk kan vaak voorkomen worden door het herkennen van gevaarlijke 
omstandigheden die kunnen leiden tot ongelukken en/of dodelijke situaties. Onjuist gebruik en/of onjuist 
onderhouden van dit product kan gevaarlijk zijn en leiden tot een ongeluk met een eventueel dodelijke 
afloop. Wij kunnen onmogelijk alle omstandigheden die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties 
voorspellen.  
De WAARSCHUWINGEN die vermeld staan in deze handleiding vertegenwoordigen de meeste 
potentiële gevaarlijke situaties en zijn dus niet allesomvattend. Wanneer de gebruiker een procedure, 
product of gereedschap toepast dat niet door ons speciaal wordt voorgeschreven dient deze ervoor zorg 
te dragen dat het product niet beschadigt wordt of een gevaarlijke situatie genereert die kan leiden tot 
ongelukken en/of beschadiging in de directe omgeving. 
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EXPLODED VIEW - IDENTIFICATIE VAN ALLE ONDERDELEN 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Uitlaat tule 
  dichting (8x) 
 
  
  Uitlaat tule (8x) 
 
         Schroef (4x) 

 
 
 
 
DISTRIBUTOR 
behuizing 
 
Service kraan  
dichting 
 
Service kraan 
Plug (4x) 

Ontluchtingsmat           Overstroom indicator 

Muur beugel (2x) 
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INSTALLATIE INSTRUCTIES  
  

 
 

LET OP! 
 

Ga voor de installatie van dit product eerst na 
of het voldoet aan uw verzoek en of het past 

bij uw applicatie. 
 

1. Pak het product uit en controleer  
of het product beschadigd is. 

                               

                                                  
                  2. Ontlucht het perslucht systeem voordat er onderhoud of installatie plaats vindt! 

3. Zoek een passende plek in uw compressor 
kamer om uw DISTRIBUTOR te plaatsen. 
Het product is ontworpen om eenvoudig  
tegen een muur te installeren. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
    

 
 

 
 

 

4. Bevestig de beugels tegen de muur  met 
behulp van de bijgeleverde pluggen en 
schroeven.  
nb. Lees ook stap 5 en 6 van deze handleiding. 
 

     

                   
 
   
       

Condensaat verzamel leiding 
 

Schroeven 
 
 
 
Pluggen 
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INSTALLATIE INSTRUCTIES 

5. De afstand tussen de beugels dient 32 cm te  
    zijn (van schroef tot schroef). 
 

  
                                       
 
 

6. De beugels dienen op gelijke hoogte te 
hangen. Maak hiervoor gebruik van de 
bijgeleverde waterpas. 

                              

 
7. Centreer de DISTRIBUTOR op de beugels en  
   zorg ervoor dat deze vast zit. 

   
         

8. Sluit de condensaat verzamel leiding  
aan op de twee 1” inlaten. 
 

        

9. Sluit de DISTRIBUTOR uitlaten aan op de 
inlaten van uw olie/waterscheiders. (Gebruik de 
bijgeleverde inlaat tules). Zorg ervoor dat het 
condensaat altijd omlaag stroomt!   
       

        
     

    

10. Uw DISTRIBUTOR is klaar voor 
gebruik! 
 
        

Inlaten olie/waterscheiders 
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ONDERHOUDS INSTRUCTIES 
 

Deze instructies zijn voor het schoonmaken van de DISTRIBUTOR. 
 
 

 
Ontlucht het perslucht systeem voordat er onderhoud of installatie plaats vindt! 

 
1. Ontdoe de behuizing van al het aanwezige 

condensaat door de service kraan te openen. 
De kraan kan weer gesloten worden als de 
behuizing leeg is.   

     

2. Maak de binnenkant schoon.  
 
 

 

3. Ontdoe de behuizing van al het overgebleven 
vuil  door de binnenkant schoon te spoelen met 
water. 

 

4. Uw DISTRIBUTOR is klaar voor 
gebruik! 
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ONDERHOUDSKAART 
 

Datum Omschrijving Naam 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES   
 
Inlaat aansluitingen 1” (2x) 
Uitlaat aansluitingen 1/2” (8x) 
Materiaal behuizing PE 
Service kraan Ja 
Overloop indicatie Ja 
Kleur behuizing Zwart 

 
 
AFMETINGEN (MM)   
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