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Installatie & onderhouds instructies 

 

KAPTIV 
 

Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 
 

ALGEMENE WERKING 
De KAPTIV is een niveau gestuurde condensaataftap zonder persluchtverlies. 
 
Door de KAPTIV in uw persluchtinstallatie te installeren voorkomt u dat waardevolle perslucht 
verloren gaat tijdens het aftappen van het condensaat. 
De werking van de sensoren word niet beïnvloed door vervuild condensaat. 
 
Door de zij- en boveninlaat kan de  KAPTIV op zeer veel plekken ingezet worden.  
De KAPTIV kan worden toegepast op persluchtinstallaties tot 100m³/min. 
 
Tevens is de KAPTIV makkelijk te installeren. 
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VEILIGHEID INSTRUCTIES 
 

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK  
Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies 
strikt in acht moeten nemen. Uw garantie vervalt indien u de instructies niet in acht neemt of indien 
sprake is van incorrect gebruik van het product! Gebruik van het product, onder condities die niet zijn 
beschreven in de productdocumentatie of in strijd zijn met de instructies, zullen als INCORRECT 
GEBRUIK worden beschouwd. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade voortvloeiend 
uit incorrect gebruik van het product. 

 
  

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGS AANWIJZIGINGEN 

 

LET OP 
- Houd ten alle tijden rekening met de geldende en algemeen bekende veiligheidsinstructies bij 

installatie, gebruik en onderhoud van dit product. 
- Neem passende maatregelen om incorrect gebruik en/of het ontstaan van schade aan het product 

te vermijden. 
- Monteer geen producten of leidingen in het perslucht systeem terwijl deze onder druk staat. 
- Ontlucht altijd eerst het perslucht systeem alvorens u aan het systeem begint te werken. 
 

Het is zeer belangrijk dat (onderhouds-)personeel veilig werkt, dus regels en wettelijke voorschriften 
opvolgt wanneer men dit product gebruikt. Tijdens het gebruiken en onderhoud plegen aan dit product, 
moet (onderhouds-)personeel alle lokale gezondheids- en veiligheidsinstructies naleven en regels 
opvolgen. Internationale gebruikers dienen regels en maatregelen op te volgen die gelden in het land 
waarin het product geïnstalleerd wordt. De meeste ongelukken die gebeuren tijdens gebruik of 
onderhoud zijn vaak het gevolg van het niet correct naleven van simpele veiligheidsinstructies en/of 
voorzorgsmaatregelen. Een ongeluk kan vaak voorkomen worden door het herkennen van gevaarlijke 
omstandigheden die kunnen leiden tot ongelukken en/of dodelijke situaties. Onjuist gebruik en/of onjuist 
onderhouden van dit product kan gevaarlijk zijn en leiden tot een ongeluk met een eventueel dodelijke 
afloop. Wij kunnen onmogelijk alle omstandigheden die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties 
voorspellen.  
De WAARSCHUWINGEN die vermeld staan in deze handleiding vertegenwoordigen de meeste 
potentiële gevaarlijke situaties en zijn dus niet allesomvattend. Wanneer de gebruiker een procedure, 
product of gereedschap toepast dat niet door ons speciaal wordt voorgeschreven dient deze ervoor zorg 
te dragen dat het product niet beschadigt wordt of een gevaarlijke situatie genereert die kan leiden tot 
ongelukken en/of beschadiging in de directe omgeving. 
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EXPLODED VIEW – IDENTIFICATIE VAN ALLE ONDERDELEN 
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Stekker (2x) 
 
Stekker pakking (2x) 
 
 
 
 
Elektronica compartiment 
 
Behuizing o-ring (4x) 
Elektronica compartiment 
o-ring 
 
Schacht 
 
 
Kleine veer 
 
Grote veer 
Plunjer 
 
Behuizing onderkant 
 
Uitlaat tule 
Behuizing moer (4x) 
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INSTALLATIE INSTRUCTIES  

 
LET OP! 

Ga voor de installatie van dit product eerst na 
of het voldoet aan uw verzoek en of het past bij 

uw applicatie. 
 

1. Pak het product uit en controleer   
of het product beschadigd is. 

             
 

                                                  
           2. Ontlucht het perslucht systeem voordat er onderhoud of installatie plaats vindt! 

 3. Boveninlaat aansluiting  
Vind een geschikt condensaat aftappunt in uw 
persluchtinstallatie en installeer uw KAPTIV 
zoals hieronder is afgebeeld. Verbind de uitlaat 
met een olie/water scheider. We adviseren een 
JORC condensaat scheider te gebruiken. 

 
Het installeren van een kogelkraan wordt 
aangeraden. 
Het inlaat buiswerk dient >10 mm inwendige 
diameter te hebben. 
Wij adviseren de meegeleverde uitlaat tule te 
gebruiken. Indien u een andere uitlaat tule 
gebruikt, zorg er dan voor dat deze de juiste 
schroefdraad heeft en schroef deze niet te strak 
aan. 
 

4. Zijinlaat aansluiting 
Vind een geschikt condensaat aftappunt in uw 
persluchtinstallatie en installeer uw KAPTIV 
zoals hieronder is afgebeeld. Verbind de 
uitlaat met een olie/ water scheider. We 
adviseren een JORC condensaat scheider te 
gebruiken. 

             
Het installeren van een kogelkraan wordt 
aangeraden. 
Het inlaat buiswerk dient >10 mm inwendige 
diameter te hebben. 
Wij adviseren de meegeleverde uitlaat tule te 
gebruiken. Indien u een andere uitlaat tule 
gebruikt, zorg er dan voor dat deze de  
juiste schroefdraad heeft en schroef  
deze niet te strak aan. 
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INSTALLATIE INSTRUCTIES 
5. Stroomkabel aansluiting. 
Verwijder het  beschermkapje van de stekker en 
verbind de stroomkabels zoals hieronder is 
afgebeeld.  

              
 
 
 
 

             
De programmering van de alarm functie kunt 
u vinden op pagina 11 en 12. 

6. Herstel de systeemdruk door de kogelkraan  
langzaam te openen.    
 

              
      

        
             

7. Druk op de TEST knop om de werking van 
het ventiel te testen.         
          

         

 
8. Uw KAPTIV is klaar voor gebruik! 
 
 
 
 
De KAPTIV is voorgeprogrammeerd om 
ingezet te worden bij een standaard perslucht- 
installatie. Indien nodig kan de KAPTIV  
geprogrammeerd worden om de meest veel- 
eisende persluchtinstallaties aan te kunnen. 
Het wijzigen van de standaardinstellingen van 
uw KAPTIV kunt u vinden op pagina 11 en 12. 
         

Stroom 
aansluiting 

 

Optioneel  Alarm 
aansluiting 

 

L 
N 
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ALARM INSTALLATIE INSTRUCTIES 
De KAPTIV is ontworpen met een optionele alarm functie. Het alarm is voorgeprogrammeerd 
op ‘’normally closed’’ (NC), maar kan gemakkelijk worden geprogrammeerd als ‘’normally 
open’’ (NO) (zie pagina 12). 
 
De optionele alarm functie kan worden aangesloten op iedere stroomvoorziening en alarm 
apparaat met een spanningsbereik tot 240VAC of 150VDC / 4A. 
 

                   
1. Verwijder het beschermkapje van de alarm- 
stekker en verbindt uw alarmkabel zoals 
hieronder is afgebeeld. 

     

 
Optional 

Alarm 
Connection 

  

                 

2. Sluit de alarmkabel aan op uw alarm  
apparaat, elk apparaat naar keuze kan worden  
toegepast. Bv. een (knipperend) licht of een  
alarm paneel. 
 
 

 
   

 3. Sluit het alarm apparaat aan op een 
stroomvoorziening. Het alarm schakel type is 
een ‘’potentiaal vrije schakelaar’’. Een externe 
stroomtoevoer is nodig omdat het alarm alleen 
werkt als zijnde een schakelaar.  

      

4. Sluit de stroomvoorziening aan op de 
KAPTIV alarm stekker om de cirkel te sluiten. 
 
 

    

Alarm 
apparaat 

Stroom 
voorziening 
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  SCHOONMAAK INSTRUCTIES 

Deze instructies zijn bedoeld voor het schoonmaken van de KAPTIV. Wanneer er onderdelen van uw 
KAPTIV vervangen dienen te worden verwijzen we u graag naar de onderhoudsinstructies, welke worden 
meegeleverd met het onderhoudspakket.  

 
Ontlucht het persluchtsysteem voordat er onderhoud of installatie plaats vindt! 

1. Sluit de condensaat toevoer, bv. door de 
kogelkraan te sluiten welke vóór de 
KAPTIV geïnstalleerd is. 

    
 

2. Druk op de TEST knop om de KAPTIV te  
ontluchten en om al het achtergebleven  
condensaat af te blazen. 
 

                    
 

3. Schakel de stroomvoorziening uit door de 
schroef van de stekker los te schroeven en 
de stekker te verwijderen. 
 
 

       
 
Stel vast dat de display uit is om te controleren 
dat de stroom succesvol is afgesloten. 

4. Maak de behuizing open door de 4 behuizing 
bouten los te draaien met behulp van een 5mm  
inbussleutel. Haal vervolgens de behuizing 
bovenkant en het elektronica compartiment van 
de onderkant van de behuizing af. 
 
 

                
 

5. Schroef het ventiel los van de onderkant 
van de behuizing met behulp van een 23mm 
steeksleutel. 
 

               

6. Maak de ventiel onderdelen schoon evenals de  
andere onderdelen van de KAPTIV. 
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SCHOONMAAK INSTRUCTIES 

7. Herassembleer de ventielonderdelen en 
schroef het ventiel weer vast op de 
onderkant van de behuizing met behulp van 
een 23mm steeksleutel. (Max. 2Nm)           

                                                                                           

 8. Plaats de behuizing bovenkant en het 
elektronica compartiment terug op de onderkant 
van de behuizing en draai de 4 behuizing bouten 
vast (Max. 6Nm). Stel vast dat de pakkingen 
goed zitten om IP65 bescherming te kunnen 
garanderen, en stel vast dat de elektronica niet 
in contact is gekomen met water. 
 

 
 
 
                           
 

9. Zet de stroom aan door de stekker terug 
te plaatsen op de KAPTIV en de schroef 
van de stekker vast te draaien. (Max. 1Nm) 
Stel vast dat de pakking goed zit om IP65  
bescherming te kunnen garanderen.  
          

 
 
 
 
 
 
 
 

Stel vast dat de display aan is om te controleren 
dat de stroom  succesvol is aangesloten. 

10. Open langzaam de kogelkraan om de 
systeemdruk te herstellen. 
 
 

11. Druk op de TEST knop om de werking 
van het ventiel te testen. 

  
              

12. Uw KAPTIV is klaar voor gebruik! 
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ONDERHOUDS KAART 
 
Datum Omschrijving Naam 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES  
   

    Inlaat aansluiting G1/2” of NPT 1/2” 

    Uitlaat aansluiting G1/2” (slang tule) 

    Voltage 230V of 115V 50/60 Hz (+/- 10%) 
    Max. werkdruk 16 BAR (230 PSI) 

    Min. werkdruk 0 BAR (0 PSI) 

    Max. werktemperatuur 50 ºC (120ºF) 
    Min werktemperatuur 2ºC (36ºF) 

    Gewicht 1,65 KG (4,42 lbs) 

 
 
  
  AFMETINGEN (MM) 
 
 

��

���

���
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 KAPTIV PROGRAMMERINGS HANDLEIDING 
 

Display symbolen Betekenis Actie  

 
Normale werking, het condensaat heeft het 
activeringsniveau nog niet bereikt. 

Geen 

 
Activeringsniveau is bereikt, het ventiel is 
geopend om het condensaat af te blazen. 

Geen 

 
S Knipperend 

Service interval bereikt. 
De KAPTIV functioneert normaal, maar het is 
tijd voor de periodieke onderhoud/schoonmaak 
van de KAPTIV. 
De alarm uitgang is geactiveerd. 

Onderhoud of maak de KAPTIV 
schoon. 
Nadat er onderhoud gepleegd is 
gaat u naar de CL modus om de 
onderhoudswaarschuwing te 
resetten. 

 
AC Knipperend 

De alarm cyclus en de alarm uitgang zijn 
geactiveerd. 
De KAPTIV heeft vaker dan in de AC ingestelde 
waarde afgeblazen zonder pauze.  
De KAPTIV functioneert normaal. 

Controleer waarom de alarm 
cyclus is geactiveerd en reset 
door op de OK knop te drukken. 
 

 
At knipperend 

De alarm cyclus en de alarm uitgang zijn 
geactiveerd. De KAPTIV heeft vaker afgeblazen 
dan de in de AC ingestelde waarde in de AT 
ingestelde tijdsinterval. De KAPTIV functioneert 
normaal. 

Controleer waarom de alarm 
cyclus is geactiveerd en reset 
door op de OK knop te drukken. 
 

 
Schoonmaak modus.  
De KAPTIV functioneert normaal. 
De KAPTIV kan worden gespoeld of gereinigd. 
SI waarde en andere alarm waardes zijn gereset. 
Gebruik de TEST knop om af te blazen. 

Maak de KAPTIV schoon en 
druk op OK om de normale 
werking te herstellen. 
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KAPTIV PRAGRAMMERINGS HANDLEIDING  
Druk minstens 10 seconden op de PROG knop om in het menu te komen. 
U kunt door het menu lopen door op de [up] of  [down] pijlen te drukken. 
Als u een gewenste menu optie heeft bereikt, druk op OK om in het betreffende submenu te komen. 
In het submenu kunt u de standaardinstellingen wijzigen door op de [up] of  [down] pijlen te drukken. 
Nadat u de standaardinstellingen heeft gewijzigd, drukt u op OK om de wijzigingen op te slaan. 
Wacht minstens 10 seconden (zonder op de knoppen te drukken) om het menu te verlaten. 
KAPTIV Menu structuur: 

Display symbolen Betekenis  Actie 

  
Standaardinstellingen. 
Reset alle instellingen terug naar de 
fabrieksinstellingen 

Druk op OK om te selecteren.  

  
Anti-Airlock instelling. 
Elk x aantal uren zal de KAPTIV afblazen ongeacht 
het condensaatniveau. 

Gebruik de [up] of [down] pijlen 
om 1-99 uur te kiezen.  
0 = uitgeschakeld, 8 = Standaard 

  
Afblaastijd instelling. 
Als het condensaat een bepaald niveau heeft bereikt 
zal de KAPTIV afblazen door het ventiel een x aantal 
seconden te openen. 

Gebruik de [up] of [down] pijlen 
om 0.1-0.9 seconden te kiezen.   
0.3 = Standaard 

  
Alarm cyclus instelling. 
Als de KAPTIV vaker dan een x aantal keren afblaast 
zonder pauze, zou dit kunnen betekenen dat een 
onlogische hoeveelheid condensaat wordt afgeblazen. 
De alarm uitgang is geactiveerd. 

Gebruik de [up] of [down] pijlen 
om 1-99 keer te kiezen  
0 = uitgeschakeld, 0 = Standaard 

  
Alarm tijd cyclus instelling. 
Als de KAPTIV vaker afblaast dan het aantal 
ingesteld in AC, in een x aantal uren, zou dit kunnen 
betekenen dat een onlogische hoeveelheid condensaat 
wordt afgeblazen in een periode van een x aantal 
uren. De alarm uitgang is geactiveerd. 

Gebruik de [up] of [down] pijlen 
om 1-99 uur te kiezen.  
0 = uitgeschakeld, 0 = Standaard 

  
Alarm type instelling. 
De KAPTIV alarm kan geprogrammeerd worden om 
NO (Normaal Open) of NC (Normaal gesloten) te 
zijn.  

Gebruik de [up] of [down] pijlen 
om een keuze te maken uit NO 
of NC.  
NC = Standaard 

  
Niet veranderen. 1 = Standaard 

 

  

Reactietijd instelling. 
Als het condensaat een bepaald niveau bereikt heeft 
zal de KAPTIV een x aantal seconden wachten 
voordat  het ventiel wordt geopend voor een x aantal 
seconden, ingesteld in PT. 

Gebruik de [up] of [down] pijlen 
om 0,1-9,9 seconden te kiezen.  
1= Standaard 

  
Service interval instelling 
De KAPTIV herinnerd u elk x aantal weken dat het 
tijd is voor onderhoud of schoonmaak 
werkzaamheden. Opmerking: elke keer dat de stroom 
is uitgeschakeld zal de KAPTIV 1 extra week bij haar 
geheugen optellen. 

Gebruik [up] of [down] pijlen 
om 1-99 weken te kiezen. 
0 =uitgeschakeld, 0 = Standaard. 

 
 


