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Installatie & Onderhoud Instructies 

 

WARNER INDICATORS &  
REED-SCHAKELAAR SENSORS 

 
Condensaat management waarschuwingssysteem 

    ALGEMENE WERKING   
De WARNER is een condensaat management waarschuwingssysteem. Wanneer condensaat 
management producten onderhoud vereisen, neemt de WARNER contact op met de 
onderhoudsmonteur via het mobiele netwerk. 
Condensaat management speelt een vitale rol in het creëren en behouden van een betrouwbaar 
perslucht systeem. 
 
Perslucht systemen kunnen bestaan uit Niveau gestuurde condensaat aftappen zonder 
persluchtverlies (KAPTIV) met een alarmfunctie en Olie/Waterscheiders (SEPREMIUM) met 
een indicatie voor de levensduur van de elementen. 
 
De WARNER neemt het ‘giswerk’ weg of de condensaat management producten wel of niet 
werken volgens de gestelde eisen. 
De onderhoudsmonteur kan onmiddellijk reageren en zal nooit meer een onderhoudskans 
missen, of zijn werk aan een concurrent verliezen. 
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 VEILIGHEID INSTRUCTIES 
 

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK  
Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u bijgesloten instructies strikt 
in acht moeten nemen. Uw garantie vervalt indien u de instructies niet in acht neemt of indien sprake is 
van incorrect gebruik van het product! Gebruik van het product, onder condities die niet zijn beschreven 
in de productdocumentatie of in strijd zijn met de instructies zoals bij deze verschaft zal worden 
beschouwd als INCORRECT GEBRUIK. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade 
voortvloeiend uit incorrect gebruik van het product. 

 

  

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN 

 

LET OP 
- Houd te allen tijde rekening met de geldende en algemeen bekende veiligheidsinstructies bij het 

installeren, gebruiken en onderhouden van dit product. 
- Neem passende maatregelen om incorrect gebruik en/of het ontstaan van schade aan het product 

te vermijden. 
- Probeer niet om dit product of leidingen in het perslucht systeem te demonteren terwijl zij onder 

druk staan. 
- Ontlucht altijd het perslucht systeem alvorens aan het systeem te werken. 
 

Het is zeer belangrijk dat (onderhouds-)personeel veilig werkt en alle regels en wettelijke 
voorschriften opvolgt wanneer men dit product gebruikt. Tijdens de omgang, het gebruiken en 
onderhoud plegen van dit product, moet (onderhouds-)personeel alle lokale gezondheids- en 
veiligheidsinstructies naleven en regels opvolgen. Internationale gebruikers dienen regels en 
maatregelen op te volgen die gelden in het land waarin het product geïnstalleerd wordt. De meeste 
ongelukken die gebeuren tijdens het gebruiken en onderhouden zijn vaak het gevolg van het niet 
opvolgen van simpele veiligheidsinstructies en/of voorzorgsmaatregelen. Een ongeluk kan vaak 
voorkomen worden door het herkennen van gevaarlijke omstandigheden die kunnen leiden tot 
ongelukken en/of dodelijke situaties. Onjuist gebruik en/of onjuist onderhouden van dit product 
kan gevaarlijk zijn en leiden tot een ongeluk met een eventueel dodelijke afloop. Wij kunnen niet 
alle mogelijke omstandigheden voorspellen die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.  
De WAARSCHUWINGEN die vermeld staan in deze handleiding vertegenwoordigen de meeste 
potentiële gevaarlijke situaties en zijn dus niet allesomvattend. Wanneer de gebruiker een 
procedure, product of gereedschap toepast dat niet door ons speciaal wordt voorgeschreven dient 
deze ervoor zorg te dragen dat het product niet beschadigt wordt of een gevaarlijke situatie 
genereert die kan leiden tot ongelukken en/of beschadiging van de directe omgeving. 
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EXPLODED VIEW – IDENTIFICATIE VAN ALLE ONDERDELEN 
 
 
 
 

 
 

 
  

Reed-contact 
schakelaar sensor 
 
Stekker pakking 
 
 
Stekker 
 
Schroef 
 
 
 
 
Rode WARNER 
overstroom indicator  
stok 
 
 
 
 
Witte WARNER 
element levensduur 
indicator  stok 
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INSTALLATIE INSTRUCTIES  
  

 
 

LET OP! 
 

Ga voor de installatie van dit product na of het 
voldoet aan uw verzoek en of het past bij uw 

applicatie. 
 

 
 
 
 
1. Pak het product uit en controleer visueel  
of het product beschadigd is. 

                               

                                                  
          2. Ontlucht het perslucht systeem voordat er installatie of onderhoud plaats vindt! 

 
 
 
 
 

 
    

 
 

 
 

 

4. Plaats de rode WARNER indicator stok  
(overstroom indicator) in deksel 2 van de  
SEPREMIUM (geheel doorduwen). 
 
 

        
       

3. Plaats de witte WARNER indicator stok 
(element levensduur indicator) in deksel 1 
van de SEPREMIUM (geheel doorduwen). 



 5 

    

 
INSTALLATIE INSTRUCTIES 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. Bevestig de DIN stekker als getoond.  
Plaats de pakking tussen de stekker en de  
sensor om IP65 spatwaterdichtheid te 
garanderen (max. torque 1Nm). 

  
LET OP:  
Door gebruik te maken van bv. kabelklemmen  
kan onnodige belasting van stekkers en kabels 
voorkomen worden. 

7. Sluit de sensoren aan op uw waarschuwings- 
syteem. 

 
               Waarschuwings systeem 

 

8. Test de indicator stokken en sensoren 
door de stokken langzaam op en neer te 
bewegen totdat de sensor wordt geactiveerd 
(LED zal oplichten) en uw waarschuwings- 
systeem een signaal geeft. 
 

 
9. De INDICATORS en REED-
SCHAKELAAR SENSOREN zijn klaar voor 
gebruik! 

 

5. Bevestig de WARNER reed-contact 
schakelaars 1 en 2 als getoond. Zorg ervoor 
dat de rode JORC logo strepen in de richting 
van de indicators wijzen. 

  
LET OP: Zorg ervoor dat de indicators vrij 
langs de sensoren kunnen bewegen en dat de 
maximale afstand tussen de reed-contact 
schakelaar en het indicator gat niet meer dan 
3 mm is. 
 

Deksel 1                                             Deksel 2 
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ONDERHOUDSKAART 
 

Datum Omschrijving Naam 
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Maximale Stroomvoorziening 200VDC of 130VAC 
Maximaal Stroomverbruik 0,5A 
Maximaal Wattage 10W 
Stekker + Schroef DIN 43650 - B/ ISO 6952 / M3x33 mm 
Omgevingsbescherming IP65 
Schakelaar type Reed schakelaar 
Indicator lampjes LED (geel) 

 
 
AFMETINGEN (MM)   
 
                 

TECHNISCHE SPECIFICATIES  
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